Arbeid i1 bein og gevir

Torjus Gaaren, 4. desember 2007
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Innleiing

Sjalv om eg har vore involvert i ymse arbeid unuére seks veker pa Borg, mellom anna noko
skinnarbeid og garnknyting, sa har hovedvekta bestarbeid med bein og gevir. Eg vil fyrst gje
ein del generelle observasjonar pa materialsidt & meg dei praktiske problemstillingane i
farehald til tilverkinga.

Materialar

Ulike typer harde animalske materialar har fordkjeleigenskapar. Her pa Borg har eg arbeidd
med bein i fra storfe og kval, gevir av elg og seigr og noko med tann i fra kval (elfenbein). Eg
vil beskrive dei ulike materialane sine eigenskagbic

Storfe-bein: Hardt, men lite fleksibelt (toler bkakg og slag darleg).

Kval-bein: Relativt mjukt og middels fleksibelt.

Elgegevir: Noksa hardt og veldig fleksibelt.

Reinsgevir: Relativt mjukt og veldig fleksibelt.

Hvaltann: Saers hardt og middels fleksibelt.

Beinet missar fleksibilitet og hardhet nar koktrdké bein er vanskelegare & arbeide med grunna at
det ofte er feittete og glatt. | tillegg vert dikjie like kvitt. Nar ein kokar heile bein sa ban @asse

pa & hogge eit hol i beinet for at dei ikkje skaekke ukontrollert. Alternativt til koking kan ei
gravast ned for & rensast. A legge dei i ei mawskadvere ein hurtigmetode.

Dei beste gevira er dei som har blitt plukka ratrefelling pa varen. Veret vil forvitre gevira,
saerleg der det ligg vatt, samt at gnagerar ogdggrtvil ete pa dei. Gevir saga av etter jakt/stakt
pa hausten og forvinteren er brukande, men ikkgltira som gevir som ein finn liggande. Dette
kijem av den enkle grunn at gevira fortset a utvildg heilt til fellingstidspunktet og har dermed
tjukkare veggar, noko som er meir gagnleg til tkste faremal.

Dersom dykk pa eit seinare tidspunkt far sjangienta tenner i fra eit hvalkadaver sa vil eg
anbefale & trekkje dei ut i staden for & hoggeadened gks. | falgje ein av dei besgkande pa
museet sa finnast meir enn 2/3 av tanna nedi kjeven

Grunnteknikkar

Bade bein, gevir og elfenbein blir til ein viss gi@dverka av bruk av varmt vatn, i ulik grad etter
kor hardt materialet er. Gevir vert meir paverkarehald til hardheten verkar det som og kan lett
skjerast med kniv etter ei god sgkking. Uansetk&reg alltid & arbeide med materialet vatt, pa
grunn av det skadelege stgvet.

Saging vart gjort med moderne baufil. Den tradig|tni utstillinga viste seg & fungere pa
utilstrekkeleg pa grunn av slgvhet, men kanskjedigestgrre grad at bladet var for tjukt. Ein del av
poenget med sag faler eg er at det skal ga foetamei rispe ei renne. | fgrehald til saga kopiéd i
mestermyrfunnet er risping mykje raskare. Det vaha merke laga ei tunnare sag pa slutten av
mitt opphald, og denne fungerte betre.

Pa langs finn eg det upraktisk og langsamt & sjgky, med moderne baufil. | staden sa rispar eg
meg veg nesten i giennom beinet med spissen géninEg smidde meg eit lite spesialverktgy til
dette faremalet som fungerte bra. Dersom beinsdegs tjukt sa hjelper det a ta litt i fra beggeisid
Med gevir sa tek eg alltid i fra to sider sa lebgen alt ikkje er klayvd. Gevir treng ikkje & skast

i gjennom meir enn ca. 80% ned til margen for diférelativt paliteleg sprekk.



Sjalve delinga vert gjort med at ein slar ein mleise i toppen av sprekken pa tvers inn i kjernen.
Dersom ein ikkje skal dele like store halvdelaeetlelar i 3 delar i stadan for 2 eller 4 s& slaast
fyrst inn til ca. midten i fra alle rennene pa einde, deretter andre enden. Nar ein har fatt starta
sprekkar i fra begge endar kan ein byrje a leggenir kraft inn og skilje delane i fra kvarandre.
Ein sprekk sgm byrjar & dra ut av renna kan ofs&d@rrigerast ved & starte fra andre enden.

Dei grove bitane vart tilhogd med ein middels tkngy. Dette sparte mykje tid med raspa og
steinen. Raspa var klart mest effektiv pa beinltambein, eg trur ikkje den var skarp nok til dever
brukbar pa gevir.

| visse tilfelle var det nadvendig & bruke bor. Beskjebora var gode til faremalet, men var bt f
store for enkelte av hola. Det vart smidd eit minskjebor til festing pa ein bogedrill, og ogsa eit
bor som minna mest om ein spiker. Skjeboret fuegdert betre. Til seers sma hol, slik som pa
naler, fungerte det bra bade a bore med ei metalfnésse inn ei renne fra begge sider. Etter
opphaldet pa Borg har eg bare brukt inrissingsnetpsidan den gjev eit lengre hol og at det
dermed vert lettare & tre nala. Alternativet eageleit starre hol, men dette vil nagdvendigvistga u
over styrken til auget pa nala, ettersom vegganetwenare.

All gravering og utholing vart gjort med graveringsktgyet, som er nemnt tidlegare. | mangel av
eit autentisk substitutt og tilfredstillande frilBs®rfaring, sa vart mansteret fyrst rita opp med
blyant. Rennene vart i etterkant smurde med tregoloksa. Den ekstra voksen og trekolet som
sverta mellom furene, vart hgvla av forsiktig meavk

Liste over ting eg lagde pa Lofotr i 2007:
3 ndler av kvalbein.
1 ndl av elgegevir.
1 stor fiskekrok av storfebein.
1 middels storleik fiskekrok av elgegeuvir.
1 inngravert kappenal av storfebein.
1 garnbindingsnal av storfebein.
1 inngravert knapp av kvaltann.
1 coracle/currach.
2 skinnskraper av reinsgevir.
1 liten graveringskniv av jern.
3 brynesteinar av Eidsborgstein.
Skjefting av ein bogedrill.

Konstruksjonen av Currachen kan finnast pa denresad. Dykk kan godt bruke denne, i ein meir
eller mindre modifisert versjonttp://livingprimitively.com/?p=136

Uferdige prosjekt:

4 meter av eit 50 meter langt laksegarn.
Ein sammensatt gevirkam (reinsgevir).



Foto

Figur 1 Sammensatt gevirkam (reingevir)

Figur 2 Skinnskraper (reingevir)

Figur 3 Fra hgyre: Garnbindingsnal (storfebein), hngravert
knapp av hvaltann, inngravert kappenal (storfebein, tre naler
(hvalbein), en stor fiskekrok (storfebein) og en nudels stor
fiskekrok (elggevir)




Figur 4 Eidsborgbryner, harpunspiss (ikke omtalt iteksten) og en fiskekrok

Figur 5 Brodering med beinnal



